LACTICA

SUPER 3000

ARTICULO: 802 - 1369
TALLAS: 35 AL 46

TIPO: BOTA DE PVC
(MODIFICADO)

>
CARACTERISTICAS DETALLE

Bota de PVC fabricado con compuesto Color : BI let

de PVC modificado con excelentes olor: ance compe’a.

propiedades de resistencia a grasas, Construccion: D.I.P. Direct Inyect Process.

sangre, aceites animales y vegetales, . . - .

acido lactico y detergentes, ideal para Cana: Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistente a

trabajos con cambios bruscos de cambios bruscos de temperaturas, detergentes y agentes

;en?g?g%ty rCa ; 4%rl gn I;?SC?L? C?oesoaﬁri?ghog microbianos, ya que en su formula incorpora agentes antimicéticos

inhibe la proliferacion de hongos y que evitan la proliferacion de hongos y bacterias.

bacterias, brindando mayor higiene y ) -

salud al usuario. Cumple con norma Forro: Poliester.

EN -344 -1 Planta: Compuesto de PVC modificado, formula Rubber Like Acrilo-nitrilo
. resistente a grasas, hidrocarburos, sangre, aceites animales y

vegetales, bajo indice de abrasion, muy flexible a baja temperatura.

Lecherias, Industria alimenticia, Antideslizante en superficies lisa y con humedad.

frigorificos, mataderos, faenadoras. . - -
Disefio: Curva ergonométrica que facilita el andar, extra ancho y mayor

confort interior. Con espolin que facilita el descalce.
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Disefio antideslizante.

MANTENCION GARANTIA

Incorpora tecnologia Para mantener en éptimas condiciones de uso Bata Industrials garantiza la calidad y
TUNNEL SYSTEM se debe lavar periddicamente con detergente durabilidad de sus productos ante eventuales
suave y enjuagar con abundante agua. Dejar fallas de fabricacion.
secar en ambientes ventilados. La humedad Es aconsejable el uso de un producto
acumulada en el interior de la bota, se debe apropiado a su actividad productiva o servicio.

extraer ventilando en ambiente natural.
No colocar por ningun motivo a calor de estufa.

www.bataindustrials.cl . Bata Industrials

FOOTWEAR BEYOND SAFETY




